r 

WLAE - AG 300 N / V 27 ニユアル 

らくらく ！セッ h アップシー h 


本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセット 
アップを行ってくださし^。お読みになった後は、大切に保管し 
てください。 
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BUFFALO 



接続が—ジ 本製品は出荷時状態で設定(ぺアリング)済みでず。 

配線して電源を入れれば、ずぐにご利用いただけまず。 



パソコン 


《出荷時において、同捆されている2台は、親機•子機の区別はありません。 

本紙にしたがって設置ずることにより、自動的に親機•子機の関係を構築しまず。 






1台目の設置はが 1 F の手順で行います 



①付属の LAN ケーブル请色)の一方を回線業者 ( NTT / JCOM など）の機器 
(ルーター機能付き）につなぎまず。 

※ルーター機能の有無については、回線業者にご確認ください。 


② LAN ケーブルのもう片方を本製品の LAN ポートにつなぎまず。 


回線業者 （ NTT / JCOM など） 
の機器 （ルーター機能付き） 


付属の LAf ^ ヶーブル(青色), 


トー 


* 咬 

阻①っ 


なぐ 



②つなぐ 


※どちらの LAN ポート 
につないでも問題あ 
りません。 


本製品 
(1 台目） 


③回線業者 ( NTT / JCOM など）の機器の電源が OFF になっているときは、 
電源を ON にしまず。 



本製品の電源ボタン （ POWER ) を押して、電源を ON にしまず。 




付属 AC コードを本製品とコンセントにつなぎまず。 



X AC コードの代わりに、付属の AC アタッチメント（右図） 
もご使用いただけまず。詳しくは、本紙裏面の「コンセン 
卜への取り付け J を参照してください。 




約2分後、ランプがが下のようになっていることを確認しまず。 



ワイヤレスランプ 

( WIRELESS ) 


ステータスランプ 

( STATUS ) 


本製品 （1 台目） 

ワイヤレスランプ：点灯(緑または樓） 

ステータスランプ： 点滅(緑)※ 

《2台目を設置してしばらくずると、点灯(緑）に変わりまず。 


手順5(ち上)へつづく^ 





V 


r 


1台目の設置(つづき) 


本製品にパソコンを接続しまず。 



•有線 ( LAN ケーブル)で接続ずる場合 

有線で接続ずる場合は、本製品の LAN ポートとパソコンの LAN ポートを 
市販の LAN ケーブルで接続してください。 

•無線で接続ずる場合 

無線で接続ずる場合は、本紙裏面の「本製品に無線接続ずるには J を 
参照して接続してください。 



本製品に接続したパソコンでインターネットに接続できることを確認し 
まず。インターネットに接続できない場合は、本製品の電源が入っている 
か、または正しく配線がされているかをご確認ください。 


ブダク A ライフ，♦つと 

BUFFALO 




バッファロー勘吉巧骗トッブ 

メモリー 


デジタル 

親: こも'' 縱 f 

フな \グ S.0.DIMM の 

+ 

ブルーレイ/ DVD 

. MCVFD ドライブ 

ぞ 


メモリ-力-ド 

SD 力-ド 


増設インタ—フエース 

ず 1 


SSD (‘ソ归>ディスク) 

み鷄 I ， 


か付け 

. ネットワ-ク巧な 
ミニノ-卜#巧な ど ポ-タカレな ど 



有おし AN 

4ち*ル- 
n LAN アタ 
Ir LAN 用/ 


映像•ち普搪器 

^ 化デジチュ-ナ- 
^' ワン七グチューナ- 
_ » イデグカ/卡など 


Bluetooth 檐巧 


作 

IPod-IPhone* 
IPad アクセサリ- 


1台目の設置は完了しました。 



/ N 

2台目の設置はが下の手順で行いまず 


付属 AC コードを本製品とコンセントにつなぎまず。 



X AC コードの代わりに、付属の AC アタツチメント（右図）も 
ご使用いただけまず。詳しくは、本紙裏面の「コンセントへ 
の取り付け J を参照してください。 


AC 

アタッチメント 


勺 



テレビや AV 機器の電源が OFF になっていることを確認し、テレビや AV 
機器と本製品を付属の LAN ケーブル(黒色またはグレー)で接続しまず。 




約2分後、ランプがが下のようになっていることを確認しまず。 



ワイヤレスランプ 

( WIRELESS ) 


ステータスランプ 
( STATUS ) 


本製品 （2 台目） 

ワイヤレスランプ：点な(緑または穫） 

ステータスランプ： 点な(緑)※ 

※ステータスランプが緑色に点灯していれば、本製品同±の無線 
接続は完了していまず。 

どちらかのステータスランプが点滅している場合は、本紙裏面の「ス 
テータスランプが緑色に点灯しないときは J を参照してください。 




本製品に接続したテレビや AV 機器がインターネットに接続できること 
(ホームページを表示ずることができたり、各種映像サービスを受信でき 
ること）を確認しまず。 


ブダタルラ*<フ，♦クと 

BUFFALO 




バッファロー勘な紳5トッブ 

デジタルメモリ- 

我こも縱 f 

フ，ス 、.占 S.0.DIMM など 

+ 

ブル-レイ/ DVD 

メモリ-力-ド 

USB ゾモリ- 

SSD (‘ソ归>みスク） 

八-ドディスク 

SD 力-ド 

タク microSD 

' SDHC など 

•W ちま sa 
\ まを巧重な 

' デザイン■巧の 

夕 か付け 

: ミニノ**用な ど 

外付け 

- ネットワ—ク幻巧 

- ポータブルなど 

增設インタ—フエ—ス 

お線 LAN 

有おし AN 

4 巧！ •ル— 夕_ 
n LAN アダプタ" 

Ir LAN ち/ヴ など 

映を•ち蓄據お 

で - ん & 

巧巧規な用 
U$B3.0 専用 

V SATA 用など 

な -'. 巧拍巧機 
巧絲子檐 

オプションなど 

^ 化デジチュ-ナ- 
ワンセグチュ—ナ- 
一 i 所アルィ-など 

サプライ«な0 

マウス キ-ポ—ド 力—ドリ-ダ- 

USBA ブ 

〇 すぺてのサブラィお品を思る 

Bluetooth 檐巧 i 

Web カメラ 、 へット 

:セット/マイク ィ, '' スビ-力- 了1 

ヶ- ブルク i 猫共柳 •— ；け 


※インターネットに接続できない場合は、本製品の電源が入っているか、 
または正しく配線がされているかをご確認ください。 

本製品の電源が ON になっており、配線も正しく行われている場合は、 
裏面の「ステータスランプが緑色に点灯しないときは J を参照してくだ 
さい。 


2台目の設置は完了しました。 


が上で完了でず。 J 
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壁面への取り付け 


本製品を壁面に設置ずる場合は、付属の壁掛け用プレートとねじを使いまず。 
が下の手順で設置してください。 



付属の壁掛け用ねじを使って、 
壁掛け用プレートを壁に固定し 
まず。 

《本製品が落下すると危険でず 
ので、石實ボードやベニヤ板な 
どの強度が十分でない壁への 
設置は避け、確実に固定できる 
場所に設置してください。 



本製品を矢印の方向にスライドして固定しまず。 



コンセン h への取り付け 


本製品をコンセントに直接接続ずる場合は、付属の AC アタツチメントを使いまず。 
が下の手順で設置してください。 



本製品底面の壁掛け用プレートを矢印の向きにスライドして取り外しまず。 


壁掛け用プレート 

(出荷時に本製品に取り付けられています) 



① AC アタッチメントを矢 EP の方向にスライドさせて取り付けまず。 



ステータスランプが緑色に点なしないときは 


本製品のステータスランプが緑色に点なしない場合は、が下の手順で本製品の AOSS ボタンを押して、接続設定を行ってください。 


本製品は、出荷時に設定(ペアリング)が完了していますので、通常は本紙表面 
の手順にしたがって設置するだけで、すぐにお使いいただけます。 

本製品のリセットボタンを巧して設定を初期化した場合は、 於下の手順にし 
たがって設定を行ってください。 

\_ ) 


本製品の電源が2台とも ON になっていることを確認しまず。 

電源が OFF の場合は、電源ボタンを押して電源を ON にし、2分程度経って 
から、次の手順へ進んでください。 



2台目として設置した本製品のワイヤレスランプが2回点滅ずるまで 
(約1秒間)、 AOSS ボタンを押しまず。 


AOSS ボタン 
(AOSS) 



本製品 
(2 台目) 


ワイヤレスランプ 

(WIRELESS) 



1台目として設置した本製品のワイヤレスランプが2回点滅ずるまで 
(約1秒間)、 AOSS ボタンを押しまず。 


AOSS ボタン 
(AOSS) 



本製品 
(1 台目) 


ワイヤレスランプ 

(WIRELESS) 


2分程度経ってから、本製品のワイヤレスランプが2台ともに点灯(緑色 
または檔色）していることを確認しまず。 

※どちらかのワイヤレスランプが激しく点滅している場合は、接続設定 
に失敗していまず。本製品同±を近づけてから、再度手順2が降を行っ 
てください。 


\ 


本製品に無線接続ずるには 


本製品に無線で接続する場合は、が下の手順にしたがってくださし、。 


の場合 


1. 別紙「はじめにお読みください J を参照して、「クライアント マネー ジャ Vj を 
インストールしまず。 

2. [スタート]-[(ずべての）プログラム]- [ BUFFALO ]- [エアステーシヨン 
ユーティリテイ]—[クライアントマネージャ V ]を選択しまず。 


3. 


BUFFALO 

ウライアントマネーヴ々 V Ver X . X.X 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 




接お織 


マ【 接続巧 巧^ 
jx 課世設置をを示 


[接続先の作成]をクリックします。 


4. 


* ユーザーアカウント巧巧 


I 次のプログラムにこのコンピユーターへ任を，を許可しますか？ 


a プ□グラムる： BUFFALO WLAN Easy Connection 

Wizard 


上の八ードドライブ 


BUFFALO INC 

フアイ J レ D 入手巧：このコンピュータ- 
® 詳轴を表示ずる脚 ( I はい 的] ) レル、无 CJi ) I 

r わらのホ巧ホミ示する々イタンヴホを串する 


-[はい]または[続行]をクリックします。 



喷峨 )) 


をクリックします。 


6. が降は画面の指示にしたがって接続を完了させてください。 


の場合 


※が下の手順で無線接続できない場合は、 SSID と暗号化キーが出荷時設定から 
変更されている可能性があります。その場合は、付属 CD に収録されている「エ 
アステーシヨン設定ガイド」の「無線 LAN 設定」- 「WPS/AOSS 接続で設定し 
た暗号を確認する方法」を参照してください。 


本製品底面のラベルを参照し、ラベルに記載の 
SSID と KE 丫の値を控えまず。 

に台とも控えてください） 

SSID ： 

XXXXXXXXXXXX 

PIN：XXXXXXXX 

KEY ： 

XXXXXXXXXXXXX 



2. _ の幸 Bia 

* +fn 

【 ■加陽， 画面上部のて>をクリックし、 「 AirMac を入に 
"ネットワ-ク。巧境お定を開く… ずる J を選択しまず。 


巧% 回田金1 1:01 

AirMac :入 

AirMac を切にずる \ 



ネットワ—クを作ぶ... 

"ネットワーク"巧巧おをを巧く. 


手順1で確認したに台のうちのどちらか一方 
の) SSID と同じ値をクリックしまず。 


4. 



手順1で確認した KEY と同じ値(手順3で選択 
した SSID に関連ずる KE 丫と同じ値)をパスワ 
—ド欄に入力し、「このネットワークを記憶 J 
にチェックマークをつけて [0 K ] をクリック 
しまず。 


の場合 


■ の場合 


Mac OS X 10.5/10.4 をお使いの場合は、付属 CD に収録されている 「エア ステー 
シ ヨン設定 ガイド」 の「無線 LAN 設定」一 「AOSS アシスタントを使用して無線接 
続する方法」を参照してください。 


1. 別紙「はじめにお読みください J を参照して、「クライアントマネージャ3 J を 
インストールしまず。 


2 . 


ステータスをま示するを） 


巧巧を巧:> と） 

、プ□ファイルをま示するを） 


自执 t キユリティ設定(臣 


A ルブをまモする(ぶ 


WPS プ》シユボタン式地） オプションの〉 

WPS PIN〕- ドな(り "づョン慨反曲 



タスクトレイの fT アイコンを右 
クリックし、「かんたん接続」一「自 
動セキュリティ設定」をクリック 
します。 


3. が降は画面の指示にしたがって接続を完了させてください。 


無線接続に巧応したテレビの場合 


1. テレビ用無線子機に付属のマニュアルを参照し、テレビに無線子機を取り付 
けまず。 

2. テレビのマニュアルまたはテレビ用無線子機のマニュアルを参照し、テレビ 
側から AOSS または WPS (プッシュボタン）を開始しまず。 


本商品のワイヤレスランプ ( WIRELESS ) 
が2回点滅ずるまで(約1秒間) AOSS ボタ 
_ンを押しまず。 

I ii^AOSS ボタ 
ンを約1秒 
夕少間押ず 

本製品 

4. 2分程度待つてから、本製品のワイヤレスランプが点灯(緑または檔)ずるこ 
とを確認しまず。 

ワイヤレスランプが激しく点滅している場合は、接続設定が失敗していまず 
ので、本製品をテレビにぶづけてから、再度手順2、3を実行してください。 



ワイヤレスランプ (WIRELESS) 
点灯(緑または檔） 


本製品 




^ r エアステーション設定ガイド J 

設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、が下の手順で「画面で 
見る マニュアル「エアステーシヨン 設定 ガイド」 」 を参照してください。 


1. CD - R 0 M 「 エアナビゲータ CDj をパソコンにセットしまず。 

《 Windows 7/ Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 
[ AIRNAVI . EXE の実行]をクリックしてください。 

また、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]または[続行]をクリ 
ックしてください。 

《Mac 0 S X をお使いの場合、マウントされた「エアナビゲータ CD 」 をダブルクリ 
ックし、 CD 内の 「 manual . html 」 をダブルクリックすると、「エアステーシヨン設 
定ガイド」が表示されます。（下記の手順は不要です） 



[マニュアルを読む]をクリックします。 


3. 「マニュアルをインス!-ールしてから読みまずか？ J と表示されまずので、 
インス!-ールずる場合は、[はい]をクリックしまず。 

※インストールしたマニュアルは、[スタート]-[(すべての）プログラム]- 
[ BUFFAL 0]- にアステーシヨンユーテイリテイ]-[エアステーシヨン設定 
ガイド]から、いつでも参照することができます。 


4. 「エアステーション設定ガイド J が表示され 
まずので、ご覧になりたい項目をクリック 
してください。 


Wbuffalo 記で就品 端で】 






あ通!こがよう にな反 か拥ナています， 
W アン トマ r ! . ■ 


1^^!^お源法 

峨 

□ 

、岛 

ク 

グ 

を0 



で解決 

バッファローホームぺージ ( buffalo . jp ) トップの検索ウィンドウに半角 

で「-」と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示 

します。困ったときにご参照ください。 


.... 

1^ 





らくらく！セットアップシート2010年11月30日第2版発行発行株式会社バッファロー 










































































































































































































































































































